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ELEKTRISCHER HEIZKORPER

Elektrischer Badheizkorper AVIRO Weil3 - seitlich

offen

Art-Nr. SCS-EL-EL-037 bis SCS-EL-EL-048 - 12 Ausflihrungen
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KERNDATEN
BAUART
Elektroheizkorper

BETRIEBSART
Elektrisch (230V)
ANSCHLUSSART
Elektroanschluss (230 V)

NABENABSTAND
50 mm

ANSCHLUSSGEWINDE
G A"

WARMELEISTUNG
627-921W

MATERIAL
Qualitats-Baustahl (SPCC)

FARBE
WeiB (RAL 9016)

HERSTELLERGARANTIE
10 Jahre

MAX. BETRIEBSDRUCK
4 bar

MASSZEICHNUNG
30‘ 44-54
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Abgebildet: Ausfiihrung 50 x 115

Abgebildet: Ausfliihrung 60 x 164
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Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen hnlich.
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MERKMALE

Elektrischer Badheizkorper AVIRO WeiB - seitlich offen

LIEFERUMFANG

m Autarker 230V-Betrieb - unabhangig von der

Zentralheizung

m Seitlich offenes Design - Handtlcher in einer Bewegung

aufhangen

m Befiillt oder unbefiillt wahlbar

m Strukturierte Mattoberflache in Wei3 (RAL 9016)

TECHNISCHE DATEN

m Elektrischer AVIRO in Wei3 (RAL 9016)

m Heizstab mit Temperaturregelung

m Montageset mit Blind- und Entliftungsstopfen

m  Auf Wunsch werkseitig mit Thermoflussigkeit befillt

m |nstallations- und Montageanleitung

Leistung & Betrieb
Warmeleistung

Geeignet fUr Raume
bis

Betriebsart
Schutzart
Max. Betriebsdruck

Thermostatim
Lieferumfang

Wasserinhalt

Heizoptionen

Befullung bei
Elektrobetrieb

Normbedingungen
der Leistungstabelle

627-921 W, je nach Ausfiihrung

8-12 m?, je nach Ausfiihrung

Elektrisch (230V)
IPX4 (Spritzwassergeschiitzt)
4 bar

ja

5,25-8,57 1, je nach Ausfiihrung

Zentralheizung (Ol, Gas,
Warmepumpe) oder elektrisch mit
Heizstab

Wasser mit Frostschutzmittel
(Thermoflussigkeit); empfohlene
Frostschutzmenge ca. 2 Liter

75/65/20°C und 55/45/22 °C

Anschluss & Montage

Anschlussart
Nabenabstand
Anschlussgewinde
Auslieferungszustand

Montageart

Anschluss
oben/unten

Anschlisse

Wandabstand

Einbau Heizstab

Elektroanschluss (230 V)

50 mm

G 1/2"

beflllt oder unbefiillt wahlbar

Wandmontage mit Halterungen,
Entliftungsventil oben

Uberkopf drehbar - Anschliisse oben
und unten identisch

rechts- oder linksbindig, zwei
Anschlisse im Abstand von 50 mm

96-106 mm (verstellbar)

nur von unten in die daflir vorgesehene
Offnung

Allgemein
Bauart
Verwendung

Bauform

MaBe & Gewicht
Breite
Hohe
Tiefe
Gewicht

Versandgewicht

Elektroheizkorper
Badezimmer

Vertikal

50,60 cm

115,140,164 cm

6,2cm

14,23-23,82 kg, je nach Ausflihrung

17,45-28,06 kg, je nach Ausflihrung

Material & Oberfldche

Farbe

Oberflache

Material
Verfugbare Farben

PaneelgroBe vertikal
(Sammler)

PaneelgroBe
horizontal

Normen & Garantie

Norm & Priifung

Herstellergarantie

Weitere Angaben

Hinweise

Weif3 (RAL 9016)

Strukturierte Mattoberflache in Weil3
(RAL 9016)

Qualitats-Baustahl (SPCC)
Schwarz, Anthrazit, Weil3

35x35mm

68 x 12 mm

DIN EN 442
TUV-zertifiziert nach DIN EN ISO
9001:2000

10 Jahre

Heizstab mit Temperaturregelung
enthalten; Zertifizierung nach DIN EN
442
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Bendotigtes Werkzeug Zollstock, Wasserwaage,
Bohrmaschine (@ 8 mm),

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Schraubendreher (PH2), Rohrzange

oder 22-mm-Maulschlissel

Elektrischer Badheizkorper AVIRO WeiB - seitlich offen

Werte je Ausflihrung. Ein Strich bedeutet: fir diese Ausflihrung liegt kein Wert vor.

B xH (cm) Auslieferungszustand Art.-Nr. EAN Gewicht (kg) Versandgewicht (kg)
50 %115 Unbefullt SCS-EL-EL-038 4251743599474 14,23 17,45
50x115 Befullt SCS-EL-EL-037 4251743599467 14,23 17,45
50 x 140 Unbefullt SCS-EL-EL-040 4251743599450 17,58 21,16
50 % 140 Befiillt SCS-EL-EL-039 4251743599443 17,58 21,16
50 x 164 Unbefullt SCS-EL-EL-042 4251743599436 20,89 24,81
50 x 164 Befiillt SCS-EL-EL-041 4251743599429 20,89 24,81
60x 115 Unbefullt SCS-EL-EL-044 4251743599412 16,19 19,65
60x 115 Befullt SCS-EL-EL-043 4251743599405 16,19 19,65
60 x 140 Unbefullt SCS-EL-EL-046 4251743599399 20,02 23,88
60 x 140 Beflillt SCS-EL-EL-045 4251743599382 20,02 23,88
60 x 164 Unbefullt SCS-EL-EL-048 4251743599375 23,82 28,06
60 x 164 Beflllt SCS-EL-EL-047 4251743599368 23,82 28,06

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFUHRUNG

BxH Waérmeleistung Wirmeleistung bei 55/45/22 °C Heizstab-Leistung Geeignet fiir Riume bis Wasserinhalt
(cm) (W) (W) (W) (m?) )
50 %115 627 301 600 8 5,25
50 x 140 - 353 600 - 6,48
50 x 164 921 368 - 12 7,7
60 x 115 = 327 600 = 5,83
60 x 140 - 406 600 - 7,21
60 x 164 - 484 - - 8,57
Schindler GmbH - Dusseldorfer Str. 102-42781Haan Stand 26.09.2026
Tel. 02129 3744884 - info@sc-schindler.com sc-schindler.com Seite 3von 3

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen dhnlich.



