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ELEKTRISCHER HEIZKORPER

Elektrischer Design-Badheizkorper TORQA Anthrazit
— Mittelanschluss

Art.-Nr. SCS-TW-EL-05 bis SCS-TW-EL-18 - 6 Ausfiihrungen

KERNDATEN
BAUART
Elektroheizkorper

BETRIEBSART
Elektrisch (230V)

ANSCHLUSSART
Elektroanschluss (230 V)

NABENABSTAND
50 mm

ANSCHLUSSGEWINDE

G,
WARMELEISTUNG
510-896 W
FARBE
Anthrazit (RAL 7016)
HERSTELLERGARANTIE
10 Jahre
MAX. BETRIEBSDRUCK
4 bar
MASSZEICHNUNG
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Abgebildet: Ausfliihrung 44 x 121 Abgebildet: Ausfliihrung 50 x 160
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Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen hnlich.



SCHINDLER - PRODUKTDATENBLATT

MERKMALE

Elektrischer Design-Badheizkdrper TORQA Anthrazit - Mittelanschluss

LIEFERUMFANG

m Autarker 230V-Betrieb - unabhangig von der

Zentralheizung

m Beflllt oder unbeflllt wahlbar

® Geschwungenes Sprossen-Design in Anthrazit (RAL 7016)

B Heizstab mit Temperaturregelung im Lieferumfang

TECHNISCHE DATEN

m Elektrischer Designheizkdrper TORQA in Anthrazit (RAL

7016)

m Heizstab mit Temperaturregelung

B Montageset inkl. Blind- und Entliftungsstopfen

m Auf Wunsch werkseitig beflillt

m Montage- und Installationsanleitung

Leistung & Betrieb

Warmeleistung

Geeignet fur Raume
bis

Betriebsart
Schutzart

Max. Betriebsdruck

Thermostatim
Lieferumfang

Wasserinhalt

Befullung bei
Elektrobetrieb

Normbedingungen
der Leistungstabelle

510-896 W, je nach Ausfiihrung

6-9 m? je nach Ausfiihrung

Elektrisch (230V)
IPX4 (Spritzwassergeschitzt)
4 bar

ja

9,3-12,51, je nach Ausfihrung

Wasser mit Frostschutzmittel
(Thermoflussigkeit); empfohlene
Frostschutzmenge ca. 2 Liter

75/65/20°C und 55/45/20°C

Anschluss & Montage

Anschlussart
Nabenabstand
Anschlussgewinde
Auslieferungszustand

Montageart

Anschlisse

Wandabstand

Einbau Heizstab

Benotigtes Werkzeug

Elektroanschluss (230 V)

50 mm

G 1/2"

befiillt oder unbefiillt wahlbar

Wandmontage mit Halterungen,
Entliftungsventil oben

unten 4 Anschlisse: 2 in der Mitte, je 1
auf3en

90-105 mm (verstellbar)

nur von unten in die daflir vorgesehene
Offnung

Zollstock, Wasserwaage,
Bohrmaschine (@ 8 mm),
Schraubendreher (PH2), Rohrzange
oder 22-mm-Maulschlissel

Allgemein

Bauart
Verwendung

Bauform

MaBe & Gewicht
Breite
Hohe
Tiefe
Gewicht

Versandgewicht

Elektroheizkorper
Badezimmer

Vertikal

44, 50cm

121,140,160 cm

5cm

13-18 kg, je nach Ausflihrung

14-19 kg, je nach Ausflihrung

Material & Oberflache

Farbe
Material
Verfligbare Farben

PaneelgroBen

Normen & Garantie

Norm & Priifung

Herstellergarantie

Weitere Angaben

Hinweise

Anthrazit (RAL 7016)
Hochwertiger Baustahl (SPCC)
Schwarz, Anthrazit, Wei3

40 x 40 mm (Vierkant)

Zertifiziert nach DIN EN 442
TUV nach DIN EN ISO 9001:2000

10 Jahre

Heizstab mit Temperaturregelung
enthalten; TUV-gepriift nach DIN EN
ISO 9001:2000
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SCHINDLER - PRODUKTDATENBLATT Elektrischer Design-Badheizkdrper TORQA Anthrazit - Mittelanschluss
Leistung & Betrieb

Heizoptionen Zentralheizung (O, Gas, Warmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb (elektrisch und
Zentralheizung gleichzeitig)

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausflihrung. Ein Strich bedeutet: fir diese Ausflihrung liegt kein Wert vor.

B xH (cm) Auslieferungszustand Art.-Nr. EAN Gewicht (kg) Versandgewicht (kg)
44 %121 Unbefullt SCS-TW-EL-06 4251743599535 13 14
44 %121 Befullt SCS-TW-EL-05 4251743599528 13 14
50 x 140 Unbefullt SCS-TW-EL-18 4251743599511 16 17
50 % 140 Befiillt SCS-TW-EL-17 4251743599504 16 17
50 % 160 Unbefullt SCS-TW-EL-08 4251743599498 18 19
50 x 160 Befiillt SCS-TW-EL-07 4251743599481 18 19

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFUHRUNG

Waérmeleistung

Auslieferungszu ~ Wé&rmeleistung  bei 55/45/20 °C Heizstab- Geeignet fiir Nabenabstand

B x H (cm) stand w) W) Leistung (\W) Raume bis (m?)  Wasserinhalt (I) auBen (mm)
44 x 121 Unbefullt 510 270 600 6 9,3 -
44 x 121 Befullt 510 270 600 6 9,3 =
50 x 140 Unbefullt 758 - 600 8 10,8 460
50 x 140 Beflllt 758 - 600 8 10,8 460
50 % 160 Unbefullt 896 475 1200 9 12,5 460
50 x 160 Befullt 896 475 1200 8 12,5 460
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