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P R O D U K T D AT E N B L AT T

Stand 26.09.2026

D U S C H WA N N E

Ibi
312 Ausführungen · Marke Hidronatur

K E R N D AT E N

PRODUKTART

Duschwanne

MATERIAL

Gel-Coat (Sanitärqualität)

BREITE

70-100 cm

AUSFÜHRUNGEN

26 Größen, 12 Farben

MARKE

Hidronatur

M A S S Z E I C H N U N G

M E R K M A L E L I E F E R U M FA N G

Leichtbauweise - ca. 35% leichter als Standard-
Duschwannen

Glatte, moderne Oberfläche

Rutschfeste Oberfläche (Antirutsch-Klasse C3)

Antibakteriell und pflegeleicht

Hidronatur-Qualität aus Spanien

Duschwanne

Ablauf-Abdeckkappe aus Gelcoat (13 x 13 cm)
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T E C H N I S C H E  D AT E N

Material & Oberfläche

Material Gel-Coat (Sanitärqualität)

Oberfläche Glatt

Antibakterielle
Oberfläche

ja

Farben Blanco 9003 (Standard), Nieve, Creta,
Arena, Piombo, Gris, Tortora, Cemento,
Grafito, Negro (RAL und
fotolumineszent)

Textur Liso (glatt)

Anschluss & Montage

Ablaufposition in der Breite mittig, Abstand zur
Stirnseite laut Maßtabelle (Ablauf 13 x
13 cm)

Weitere Angaben

Fotolumineszenz in Blau oder Grün, auf alle Farben
anwendbar

Eigenschaften leicht (aligerado), rutschhemmend C3,
antibakteriell, reparierbar, texturierte
Kanten

Härte (Barcol) 45

Toleranzgrenze 0,3 %

Beständigkeit hohe Abriebfestigkeit, UV-beständig
(keine Verfärbung),
chemikalienbeständig

Allgemein

Marke Hidronatur

Ausführungen 26 Größen, 12 Farben

Produktart Duschwanne

Ausstattung Antirutsch C3, antibakteriell,
zuschneidbar im planen Bereich

Maße & Gewicht

Breite 70-100 cm

Länge 80-200 cm

Stärke 3 cm

Gelcoat-
Schichtstärke

0,8 mm

Gewicht Duschwanne 30 – 35 kg/m²

Gewicht Verpackung
(Palette + Karton)

4 kg/m²

Leistung & Betrieb

Ablaufleistung Ventil 39 l/min

Normen & Garantie

Normen & Prüfungen EN 14527:2006+A1, Klasse 1 (CE)

Maße & Gewicht

Zuschnitt im ebenen Bereich zuschneidbar; Längsseiten je max. 10 cm, Stirnseite gegenüber dem Ablauf max. 20 cm,
Stirnseite am Ablauf max. 10 cm (verändert Maß C)

Optionen Hebesockel 7 cm, Kante nachlackiert, Rampe 150 x 18 cm, 2,8 cm hoch, Reparaturset (Gelcoat), Farbset 0,5
kg, Ángulo enmarcado (Eckeinfassung, 4 bzw. 5 cm)

Verpackung maßgefertigter Karton auf hitzebehandelter Europalette, Außenmaß (B + 12 cm) x (A + 2 cm); Stapelhöhe 1
Stück 18,5 cm, 5 Stück 34,5 cm, 20 Stück 94,5 cm

Material & Oberfläche

Pflegehinweis Regelmäßig mit Wasser abspülen und das Bad lüften; gründlicher mit Wasser, Seifenreiniger und nicht
scheuerndem Schwamm. Während des Einbaus vor Stößen, Kratzern, Mörtel, Zement und Fugenmasse
schützen und Rückstände sofort abspülen. Eingetrocknete Zement- oder Fugenreste mit handelsüblichem
Kalklöser (z. B. Viakal) 15 Minuten einwirken lassen und gründlich abspülen, Edelstahlgitter vorher
abnehmen.

Wandpaneele
(Zubehör)

100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 x 250 cm, 0,6 cm stark, aus Gelcoat, Mineralfüllung und Glasfaser, in
Textur und Farben der Wanne
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Anschluss & Montage

Standardmaße A x B
(cm) mit Ablaufmaßen
C und D

70 x 100–120 (C 35); 140 (C 38); 160 (C 42); 180 (C 50); 200 (C 61) – D 35 | 80 x 80 (C 40); 100–120 (C 35);
140 (C 38); 160 (C 42); 180 (C 50); 200 (C 61) – D 40 | 90 x 90 (C 45); 100–120–140 (C 35); 160 (C 42); 180
(C 50); 200 (C 61) – D 45 | 100 x 100 (C 50); 120–140 (C 35); 160 (C 42); 180 (C 50); 200 (C 61) – D 50 cm

Normen & Garantie

Chemische Prüfung nach UNE-EN 12527 ohne Beeinträchtigung (Essigsäure 10 %, Natronlauge 10 %, Ethanol 70 %, Bleichlauge,
Methylenblau 1 %); 13 Haushaltsreiniger je 1 Tag Einwirkung ohne sichtbare Wirkung

Weitere Angaben

Lieferhinweis einzeln im Karton; ein bestelltes Ventil kommt in separater Box, das Gitter liegt je nach Modell in der Ventil-
oder in der Wannenbox; vor dem Einbau Lage und Gefälle mit Wasser prüfen

CE-Kennzeichnung EN 14527:2006+A1, Klasse 1 (Leistungserklärung Nr. 007); Reinigungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit
bestanden; häuslicher Gebrauch

L I E F E R B A R E  A U S F Ü H R U N G E N

Farbe (12) Blanco 9003 (Standard), Nieve, Creta, Arena, Piombo, Gris, Tortora, Cemento, Grafito, Negro, RAL,
Fotoluminiszent

G R Ö S S E  I M  V E R G L E I C H

Größe Breite A Länge B Ablaufmaß C Ablaufmaß D

70 × 100 cm 70 cm 100 cm 35 cm 35 cm

70 × 120 cm 70 cm 120 cm 35 cm 35 cm

70 × 140 cm 70 cm 140 cm 38 cm 35 cm

70 × 160 cm 70 cm 160 cm 42 cm 35 cm

70 × 180 cm 70 cm 180 cm 50 cm 35 cm

70 × 200 cm 70 cm 200 cm 61 cm 35 cm

80 × 80 cm 80 cm 80 cm 40 cm 40 cm

80 × 100 cm 80 cm 100 cm 35 cm 40 cm

80 × 120 cm 80 cm 120 cm 35 cm 40 cm

80 × 140 cm 80 cm 140 cm 38 cm 40 cm

80 × 160 cm 80 cm 160 cm 42 cm 40 cm

80 × 180 cm 80 cm 180 cm 50 cm 40 cm

80 × 200 cm 80 cm 200 cm 61 cm 40 cm

90 × 90 cm 90 cm 90 cm 45 cm 45 cm

90 × 100 cm 90 cm 100 cm 35 cm 45 cm

90 × 120 cm 90 cm 120 cm 35 cm 45 cm

90 × 140 cm 90 cm 140 cm 35 cm 45 cm

90 × 160 cm 90 cm 160 cm 42 cm 45 cm

90 × 180 cm 90 cm 180 cm 50 cm 45 cm

90 × 200 cm 90 cm 200 cm 61 cm 45 cm

100 × 100 cm 100 cm 100 cm 50 cm 50 cm

100 × 120 cm 100 cm 120 cm 35 cm 50 cm

100 × 140 cm 100 cm 140 cm 35 cm 50 cm

100 × 160 cm 100 cm 160 cm 42 cm 50 cm

100 × 180 cm 100 cm 180 cm 50 cm 50 cm

100 × 200 cm 100 cm 200 cm 61 cm 50 cm


