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- DUSCHWANNE
Sarin

468 Ausfihrungen - Marke Hidronatur

MASSZEICHNUNG

KERNDATEN
PRODUKTART
Duschwanne

MATERIAL
Gel-Coat (Sanitarqualitat)

BREITE

70-120cm

AUSFUHRUNGEN

39 GroBen, 12 Farben

GEWICHT

ca. 30-35 kg/m? (Leichtbauweise)

MARKE
Hidronatur

e e e

MERKMALE

LIEFERUMFANG

m Leichtbauweise - ca. 35% leichter als Standard-
Duschwannen

m  Umlaufender Rahmen flir zusatzlichen Schutz
m Rutschfeste Oberflache (Antirutsch-Klasse C3)
m Antibakteriell und pflegeleicht

m Hidronatur-Qualitat aus Spanien

TECHNISCHE DATEN

m Duschwanne
m Edelstahl-Ablaufgitter (13 x 13 cm)

" Allgemein

Marke Hidronatur

1 MaBe & Gewicht
Breite 70-120cm
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SCHINDLER - PRODUKTDATENBLATT Sarin

Ausflihrungen
Produktart

Ausstattung

Leistung & Betrieb
Ablaufleistung Ventil

Normen & Garantie

Normen & Priifungen

Weitere Angaben

Fotolumineszenz

Eigenschaften

Harte (Barcol)

Toleranzgrenze

Bestandigkeit

MaBe & Gewicht

Zuschnitt

Verpackung

39 GroBen, 12 Farben Lange 80-200cm

Duschwanne Materialstarke 40 mm

Antirutsch C3, antibakteriell, Gewicht ca. 30-35 kg/m? (Leichtbauweise)
zuschneidbar im planen Bereich, Optionen Hebesockel 7 cm, Kante nachlackiert,
umlaufender Rahmen/erhohte Kante Rampe 150 x 18 cm, 2,8 cm hoch,

Reparaturset (Gelcoat), Farbset 0,5 kg

) Gelcoat- 0,8 mm
391/min Schichtstirke
Gewicht Duschwanne 30 - 35 kg/m?
B 2
EN 14527:2006+A1, Klasse 1 (CE) Gewicht Verpackung 4 kg/m

(Palette + Karton)

Material & Oberfliche
in Blau oder Grin, auf alle Farben

anwendbar Material Gel-Coat (Sanitarqualitat)

leicht (aligerado), rutschhemmend C3, Oberflache Schieferoptik

antibakteriell, reparierbar, texturierte Antibakterielle ja

Kanten Oberflache

45 Farben Blanco 9003 (Standard), Nieve, Creta,
03% Arena, Piombo, Gris, Tortora, Cemento,

Grafito, Negro (RAL und

hohe Abriebfestigkeit, UV-bestandig fotolumineszent)

(keine Verfarbung),

chemikalienbestandig Textur Pizarra

Anschluss & Montage
Ablaufposition laut MaBtabelle (Ablauf 13 x 13 cm)

im ebenen Bereich zuschneidbar; an allen Seiten max. 3 cm (umlaufender Rahmen 6 cm; der Schnitt auf der
Ablaufseite verandert MaB C)

maBgefertigter Karton auf hitzebehandelter Europalette, AuBenmaf (B + 12 cm) x (A + 2 cm); Stapelhdhe 1
Stiick 18,5 cm, 5 Stlick 34,5 cm, 20 Stlick 94,5 cm

Material & Oberfldche

Pflegehinweis

Wandpaneele
(Zubehor)

RegelmaBig mit Wasser abspulen und das Bad Itften; griindlicher mit Wasser, Seifenreiniger und nicht
scheuerndem Schwamm. Wahrend des Einbaus vor Sto3en, Kratzern, Mortel, Zement und Fugenmasse
schiitzen und Riickstéande sofort abspulen. Eingetrocknete Zement- oder Fugenreste mit handelsliblichem
Kalkloser (z. B. Viakal) 15 Minuten einwirken lassen und griindlich absplilen, Edelstahlgitter vorher
abnehmen.

100/120/ 140/ 160/ 180/ 200 x 250 cm, 0,6 cm stark, aus Gelcoat, Mineralfiillung und Glasfaser, in
Textur und Farben der Wanne

Anschluss & Montage

StandardmaBe A x B
(cm) mit AblaufmaBen
CundD

Normen & Garantie

Chemische Prifung

70 x 100-120-130-140-150 (C 41); 160 (C 53); 170-180-200(C 63) - D 35|75 x 150 (C 41); 175 (C 61) -
D 37,5]80 x 80-90-100-120-130-140 (C 41); 150 (C 63); 160 (C 45); 170-180 (C 63); 190 (C 61); 200 (C
62) - D 40|85 x 125 (C 41); 130 (C 46); 145 (C 41); 175 (C63) - D 42,5|90 x 90 (C 45); 100-120 (C 41);
130 (C 45); 140 (C 41); 150 (C 63); 160-170(C 61); 180 (C 63); 200 (C61) - D 60| 100 x 100 (C 51); 120 (C
46)-D50]/120x130(C67)-D61lcm

nach UNE-EN 12527 ohne Beeintrachtigung (Essigsdure 10 %, Natronlauge 10 %, Ethanol 70 %, Bleichlauge,
Methylenblau 1 %); 13 Haushaltsreiniger je 1 Tag Einwirkung ohne sichtbare Wirkung
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SCHINDLER - PRODUKTDATENBLATT Sarin
Weitere Angaben
Lieferhinweis einzeln im Karton; ein bestelltes Ventil kommt in separater Box, das Gitter liegt je nach Modell in der Ventil-
oder in der Wannenbox; vor dem Einbau Lage und Gefalle mit Wasser priifen
CE-Kennzeichnung EN 14527:2006+A1, Klasse 1 (Leistungserklarung Nr. 007); Reinigungsfahigkeit und Dauerhaftigkeit
bestanden; hduslicher Gebrauch
LIEFERBARE AUSFUHRUNGEN
Farbe (12) Blanco 9003 (Standard), Nieve, Creta, Arena, Piombo, Gris, Tortora, Cemento, Grafito, Negro, RAL,
Fotoluminiszent

GROSSE IM VERGLEICH
GroBe Breite A LéangeB AblaufmaB C AblaufmaB D
70x100cm 70cm 100 cm 41cm 35cm
70%x120cm 70cm 120cm 41cm 35cm
70x130cm 70cm 130cm 41cm 35cm
70x140cm 70cm 140cm 41cm 35cm
70x150cm 70cm 150 cm 41cm 35cm
70x160cm 70cm 160 cm 53cm 35cm
70x170cm 70cm 170cm 63cm 35cm
70x180cm 70cm 180cm 63cm 35cm
70x200cm 70cm 200cm 63cm 35cm
75x%x150cm 75cm 150 cm 41cm 37,5cm
75x175cm 75cm 175¢cm 61cm 37,5cm
80 x80cm 80cm 80cm 41cm 40cm
80x90cm 80cm 90cm 41cm 40cm
80 x%100cm 80cm 100cm 41cm 40cm
80x120cm 80cm 120cm 41cm 40cm
80x140cm 80cm 140cm 41cm 40cm
80 x 150cm 80cm 150 cm 63cm 40cm
80 x 160 cm 80cm 160cm 45¢cm 40cm
80x170cm 80cm 170cm 63cm 40cm
80 x 180cm 80cm 180cm 63cm 40cm
80 x190cm 80cm 190cm 61lcm 40cm
80 x 200 cm 80cm 200cm 62cm 40cm
85x125cm 85cm 125cm 41cm 42,5cm
85x130cm 85cm 130cm 46 cm 42,5cm
85x145cm 85cm 145cm 41cm 42,5cm
85x175cm 85cm 175¢cm 63cm 42,5¢cm
90 x90cm 90cm 90cm 45cm 60cm
90 x100cm 90cm 100 cm 41cm 60cm
90x120cm 90cm 120cm 41cm 60cm
90x130cm 90cm 130cm 45¢cm 60cm
90 x140cm 90cm 140cm 41cm 60cm
90 x150cm 90cm 150 cm 63cm 60cm
90 x160cm 90cm 160 cm 6lcm 60cm
90x170cm 90cm 170cm 61lcm 60cm
90x180cm 90cm 180cm 63cm 60cm
90 x200cm 90cm 200cm 61lcm 60cm
100 x 100 cm 100cm 100 cm 51cm 50cm
100 x 120cm 100cm 120cm 46cm 50cm
120x 130cm 120cm 130cm 67cm 61cm
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