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VINYL

Vinylboden Rigid-Designvinyl XXL Klick-Vinyl Eiche

Pearl

Art-Nr. NATVINYLO2 - Marke Natura Flooring GmbH & Co. KG, Deutschland

MERKMALE

KERNDATEN
MATERIAL
Rigid-Designvinyl (Klick-Vinyl), XXL-Diele

BREITE
23cm

LANGE
152cm

STARKE
5mm

OBERFLACHE
Matt

OPTIK
Holzoptik

FARBE
Eiche Pearl

LIEFERUMFANG

m \Wasserfest und feuchtraumgeeignet
B Pflegeleicht und einfach zu reinigen

m Hohe Trittschallddmmung und angenehmes Wohngefihl

Langlebig und robustim Alltag

TECHNISCHE DATEN

m Vinyldielen Rigid-Designvinyl XXL, Format 22.8x152 cm,
Farbe Eiche Pearl

m Menge je nach gewihliter Bestellmenge/m?

m \erlegehinweis: schwimmende Verlegung mittels Klick-
System

MaBe & Gewicht
Breite 23cm
Lange 152cm
Starke 5mm
Inhalt je Karton 2,77 m?
Stiick je Karton 8
Versandgewicht 22kg
Format 22.8x152cm
Nutzschicht 0,5mm

Allgemein

Marke Natura Flooring GmbH & Co. KG,
Deutschland

Verwendungsbereich innen

Weitere Angaben
Trager (Kern) SPC
Kanten Micro-4V-Fuge
Verbindung Klick DropDown/2G
Nutzungsklasse 23/33
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Integrierte Tritt- 1mm
schalldammung

PalettenmaB (Bx L x 1550 x 1000 x 650 mm

H)

Gewicht Palette 1065 kg
Leistung & Betrieb

Eindruckverhalten 0,02 mm

(Resteindruck)

Material & Oberfliche
Oberflache Matt

FuBbodenheizung ja

Optik Holzoptik

Sortierung 1. Wahl

Farbe Eiche Pearl

Material Rigid-Designvinyl (Klick-Vinyl), XXL-
Diele

Integrierte Tritt- IXPE

schalldammung

Material

Vergltung (Ober- PU-Lackierung

flachenschutz)

FuBbodenheizung 27°C
max. Oberflachen-

temperatur
FuBbodenheizung Warmwasser geeignet; elektrische
Art FuBbodenheizung und Wintergarten

nicht zulassig

FuBbodenheizung 55 W/m?
max. Heizleistung

Vinylboden Rigid-Designvinyl XXL Klick-Vinyl Eiche Pearl

Karton je Palette
m? je Palette
Brandverhalten
Warmeleitfahigkeit

Warmedurchlass-
widerstand

Rutschfestigkeit EN
13893

Abriebfestigkeit ISO
24338

Verbindungs-
festigkeit Langsseite

Verbindungs-
festigkeit Kopfseite

Stuhlrolleneignung
MobelfuB3test

Mikrokratz-
bestandigkeit

Trittschall

Chemikalien-
bestandigkeit

Formaldehyd
VOC-Emissionen

Zusatzliche Tritt-
schalldammung

Verlegung

44 Stk
121,989 m?
Bfl-s1

0,126 W/(mK)
0,03 m*K/W

DS

> 5000 Umdrehungen (Klasse 33)

4kN/m

3,6 kN/m

bestanden (> 15000 Umdrehungen)
bestanden

MSR-A1; MSR-B1

20dB

EN 438-2: Gruppe 1 Klasse 5, Gruppe 2
Klasse 5, Gruppe 3 Klasse 4

E1l
VOC-frei

nicht zulassig

schwimmend; auf mineralischem
Untergrund mit PE-Dampfbremsfolie
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